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\ Op voorraad \ Te bestellen

ISOLATIE OP ROL

CLIM COVER ROLL ALU 1

(CLIMAVER 202)

» OMSCHRIVING

Rol glaswol, eenzijdig bedektmet een laag
versterkt puur aluminiumdat dienstdoet als
dampscherm, zorgt voorde warmte-isolatie
en/of anticondensatie langs de buitenkant van
luchtbehandelingsnetwerken vanspiraalvormige
of rechthoekige kanalen, die lucht vervoerenmet
het oog op de ventilatie en deairconditioning
van het gebouw.

» EIGENSCHAPPEN

@ Samenstelling : Glaswol

< Bekleding : Puur aluminium versterkt met een

glasvezelraster in drie richtingen voor een grotere stevigheid.

& Max. bedrijfstemperatuur: 125°C.

¥ Brandbestendigheid : A1, EN 13501-1.

© Waterdampdoorlaatbaarheid van de laag aluminium:
De benaderende waarde bedraagt: 0,41g/m?/dag
volgens de norm NF HOO 030.

@ Verpakking : samengetrokken polyethyleen.

CLIM COVER ROLL ALU 2

(CLIMAVER 222)

ce

Gsions oA Cum WiEeiEde)

» OMSCHRIJVING

Rol glaswol, waarvan een van deziden is
bedekt met een laag aluminiumdie is versterkt
met een galsvelzelgaas, dat dienstdoetals
ondersteuning en als dampscherm;ideaal voor
de buitenisolatie vanronde of rechthoekige
luchtdistributieleidingen,de warmte-isolatie van
kuipen en de geluidsisolatievan afvoerleidingen.

» EIGENSCHAPPEN

& Samenstelling : Glaswol.

< Bekleding : glasvezelraster in drie richtingen voor
een grotere stevigheid.

& Max. bedrijfstemperatuur : 125°C.

< Brandbestendigheid : A2 s1d0, EN 13501-1

@ Verpakking : Samengetrokken polyethyleen.

CLIM COVER ROLL ALU 2

KA(CLIMAVER 224)

» OMSCHRIJVING

Rol glaswol, bedekt met Kraftaluminium,

voor de  warmte-isolate  en/
de buitenkant

vanluchtbehandelingsnetwerken  van

zorgt
of anticondensatie langs
spiraalvormige of rechthoekige kanalen,die
lucht vervoeren met het oog op de ventilatieen
de airconditioning van het gebouw.

» EIGENSCHAPPEN

< Samenstelling : Rol glaswol.

* Bekleding : Puur Kraft Aluminium, versterkt met
een glasvezelraster in drie richtingen voor een
grotere stevigheid.

¥ Max. bedrijfstemperatuur : 125°C.

* Brandbestendigheid : A2 s1d0, EN 13501-1.
< Verpakking : Samengetrokken polyethyleen.

» THERMISCHE PRESTATIES

Beschrijving

25

CLIMCOVER ROLL ALU 1
50
25

CLIMCOVER ROLL ALU 2
50
25
CLIMCOVER ROLL ALU 2 KA 50

* Waarden bij 10°C.

» VERPAKKING

Beschrijving M E

25 10
CLIMCOVER ROLL ALU 1

50 5

25 12
CLIMCOVER ROLL ALU 2

50 7.5

25 12

CLIMCOVER ROLL ALU 2 KA
50 7.5

584

Thermische * Thermische
geleidbaarheid weerstand * - Warmtepotentieel (A1).
[W/m. K] [m?.K/W] . ) _ . .
» Geen enkele bijdrage, inclusief in een volledig ontwikkelde brand.
0,032 0.75 .
» Voldoet automatisch aan de andere lagere klassen.
0,032 1,55
0,035 0.71 < Euroklasse A2 s1 d0 :
0,035 1,43 - Warmtepotentieel (A2).
0,035 0,70 - SBI-test . (s1, d0).
0,035 1,40 - s1: geen rookemissie.
- d0 : geen brandende druppeltjes/deeltjes.
» TARIEVEN
Breedte Pack/ m?/ Beschrijving IFiJE 7):2: BV
[m] palet pallet
HISALU1-25 25 128,80
1.15  11.50 30 345 CLIMCOVER ROLL ALU 1
HISALU1-50 50 126,50
1.15 5.75 30 172.50 HSAllz% e 96 40
115 138 30 414 CLIMCOVER ROLL ALU 2 '
115 863 30 25875 HISALU2-50 50 91,86
HISALU2KA-25 25 100,80
12 L 0 432 CLIMCOVER ROLL ALU 2 KA
1.2 9 30 270 HISALU2KA-50 50 98,55

» CLASSIFICATIE BRANDWEERSTAND

< Euroklasse Al :

markering volgens EN-14303 en in overeenstemming met EN-13403:

1163-CPD 363

WWW.DETANDT.COM
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PLAATISOLATIE

PLATEN VOOR ZELFDRAGENDE
KOKERS CLIMAVER 284

» OMSCHRIVING

Zelfdragende kanaal voor de

luchtdistributie, speciaal aangewesene in

het geval van vereisten voor brandprestaties
en/of geluidsprestaties.

» EIGENSCHAPPEN

< Samenstelling : Glaswol.

© Bekleding : Zwarte glasvezeldoek aan de binnenkant
met buitenoppervlak in vlak aluminium van 100 micron
waardoor een plaatuiterlijk ontstaat.

& Max. bedrijfstemperatuur : 80°C.

< Maximale luchtsnelheid : 20 m/s.

< Brandbestendigheid : A2 s1d0, EN 13501-1.

@ Verpakking : Plat, in karton.

ISOLATIE VAN DE
BINNENWANDEN CLEANTEC
FLEXI AIR PLUS

» OMSCHRIVING

Schimmelwerende harde plaat in glaswol
met rechte randen die zorgt voor de warmte/
geluidsisolatie remplacer aan par langs de
binnenkant van lucht behandelingsnetwerken

die lucht vervoeren met het oog op ventilatieen
airconditioning.

» EIGENSCHAPPEN

¢ Samenstelling : Glaswol.

< Bekleding : dik zwart glasweefsel datis omgezoomd op
twee tegenovergestelde randen met een geel tegenglasvlies
op de zijde die in contact komt met de plaat.

& Max. bedrijfstemperatuur: 80°C.

¢ Brandbestendigheid : A2 s1d0, EN 13501-1.

@ Verpakking : plat, in karton.

» THERMISCHE PRESTATIES

» THERMISCHE PRESTATIES

Thermische
weerstand *
[m2.K/W]

Thermische *
geleidbaarheid
[W/m. K]

Beschrijving

CLEANTEC FLEXI AIR PLUS 25

CLIMAVER 284 25 0,032 0,75

CLEANTEC FLEXI AIR PLUS 40

Beschrijving

Thermische * Thermische
geleidbaarheid weerstand *
[W/m. K] [m2.K/W]
0,032 0.75
0,032 1,25

* Waarden bij 10°C.

» VERPAKKING

s s Lengte Breedte m?/ m?/
CLIMAVER 284 25 2,90 1,22 6 21,228 7 148,29
» TARIEVEN

prijs excl BTW
/ plaat

Beschrijving

HIS284-25 25

CLIMAVER 284 39,50

* Waarden bij 10°C.
» VERPAKKING

Breedte pak Pakken m?/
[m] / pallet pallet

Beschrijving

CLEANTEC
FLEXI AIR PLUS ~ 2° 2 ! 22 8 176
CLEANTEC
FLEXI AIRPLUS 0 2 1 14 8 112
» TARIEVEN

prijs excl BTW

Beschrijving

/ plaat
HISCLTEC-25 25 56.90

CLEANTEC FLEXI AIR PLUS
HISCLTEC-40 40 94.90
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CLIMAVER

Oplossing voor de zelfdragende leidingen inde
vorm van glaswolplaten.

CLIMAVER is het alternatief voor een
eenvoudigeinstallatie en bezorgt een hoog
niveau inzakewarmte- en geluidsisolatie en
luchtdichtheid.

CLIMCOVER

Oplossing voor de isolatie van
metalenventilatieleidingen die buitende koker
zijn geplaatst.

CLIMCOVER is de perfecte oplossing
omwarmte-isolatie aan te brengen en maakt
het mogelijk omde condensatiefenomenen
vanmetalen leidingen te vermijden.

U PROTECT

Oplossingen van mineraalwol die
eenbrandweerstand bezorgen.

U PROTECT kan eenvoudig worden
geinstalleerden vormt een doeltreffende en

lichte oplossing voor de brandweerstand.

Produkt op aanvraag :
- Rol U PROTECT: Min. hoeveelheid 5plt = 1.080m?
- Plaat U PROTECT: Min. hoeveelheid 9plt = 1.010,88m?
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Voor meer inlichtingen neem contact me ons op.
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ALU SLEEVE

ALU SLEEVE » OMSCHRUVING > EIGENSCHAPPEN
ALU SLEEVE is een glaswoldeken dat is bedekt < Samenstelling : Glaswol.
met lagen aluminium en polyester. < Bekleding : 11aag aluminium en 2 lagenpolyester.

¥ Nominale dikte buitenwand : 45 micron.

< Temperatuurbereik : -30°C->150°C.

© Thermische geleidbaarheid : A= 0,037 w/mk.
< Brandweerstand : A1, EN 13501-1.

<« Certificatie : CE-markering, EN 13180.

< Verpakking : Individueel.

Voordelen

@ Er zijn twee modellen beschikbaar:
- HSL25 met een dikte van 25 mm en een lengte van 5 m.
- HSL50 met een dikte van 50 mm en een lengte van 5 m.

@ Alu Sleeve is specifiek gemaakt voor de isolatie vanronde en/of
ovalen luchtleidingen.

@ De bekleding van aluminium en polyester beschermt
hetisolatiemateriaal en wordt gebruikt als dampscherm.

@ Eenvoudig en snel te installeren.

@ Getest en gecertificeerd door verschillende internationale instellingen.

@ Laag energieverlies.

Diameter (mm)

[ [ e e e ] e e R ]

Prijs excl. btw € 14,94 15,75 16,85 19.05 19,87 22,75 22,75 27,24 34,2 41,28 44,67 59,03

M 23,94 257 26,96 36,58 36,56 44,98 44,98 57,43 62,44 75,44 81,67 107,93
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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN -

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
DETANDT-SIMON NV, Rue d'Herchies 37 — B-7011 GHLIN (Belgié)
RPR BERGEN, KBO/BTW 0435.712.815 — Reg.08.28.01

Uw gebruikersnaam en uw paswoord zijn strikt vertrouwelijk. Wij raden u ten strengste
aan om uw gegevens aan niemand bekend te maken. ledereen die aan de hand van uw
gegevens inlogt, zal toegang hebben tot uw account, uw persoonlijke gegevens en uw
financiéle toestand.

ARTIKEL 1: BESTELLING

11. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit
van de overeenkomst. Deze voorwaarden hebben voorrang op de gebruikelijke
aankoopvoorwaarden of op elk ander document afkomstig van de klant. Het feit van zich op
een gegeven ogenblik niet op de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden
te beroepen kan nooit worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ze later
in te roepen.

1.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten
en diensten, behalve wanneer specifieke algemene voorwaarden zijn meegedeeld aan de
klant (bijvoorbeeld voor de fotovoltaische producten).

1.3. Elk plan of bestek dat de klant ons voorlegt, wordt enkel ter informatie gebruikt. Het
kan derhalve niet tegen ons worden ingeroepen bij interpretatie ervan. Door zijn bestelling
verklaart de klant de technische specificaties van het product volkomen te kennen en
verbindt zich ertoe om het enkel te gebruiken met inachtneming van alle voorschriften van
de fabrikant en/of van Detandt-Simon.

1.4. Alle bestellingen (en wijzigingen daarvan) moeten het voorwerp zijn van een schriftelijke
bevestiging van onzentwege voorafgaande aan de uitvoering ervan.

1.5. De termijnen (vervaardiging, levering, plaatsing) worden enkel ter informatie gegeven.
Ze vormen in geen geval een vaste verbintenis van onzentwege. Detandt-Simon stelt
echter alles in het werk om de aan zijn klanten meegedeelde termijnen na te leven.

1.6. De voor akkoord ondertekende offerte vormt de overeenkomst tussen de partijen.
Deze laatste bevat alle elementen van de toekomstige overeenkomst, dat wil zeggen een
nauwkeurige beschrijving van de te leveren materialen en te presteren diensten evenals de
prijzen ervan en de algemene voorwaarden van DETANDT-SIMON NV. De goedkeuring
van de offerte door de klant concretiseert de afsluiting van de overeenkomst.

ARTIKEL 2: LEVERING

2.1. Behoudens schriftelijke toestemming van onzentwege bevinden de goederen zich op
onze zetel en moeten op de vastgestelde datum worden afgehaald door de klant.

2.2. In het geval dat wij voor de levering moeten instaan, moet de bouwplaats viot
toegankelijk zijn en het lossen gemakkelijk worden gemaakt. De koper moet aanwezig zijn.

2.3. De goederen reizen altijd op eigen risico van de klant, zodra ze onze magazijnen of die
van onze leveranciers verlaten.

ARTIKEL 3: PLAATSING

3.1. De klant verzekert dat hij het advies heeft ingewonnen van een architect en garandeert
dat zijn installaties en het ontwerp van zijn gebouw in overeenstemming zijn met de
toepasselijke wettelijke, technische of veiligheidsnormen om onze producten zonder risico
te kunnen plaatsen, of dat dit uiterlijk bij de plaatsing van de producten het geval zal zijn.

3.2. Wanneer de plaatsing door ons wordt uitgevoerd, voeren wij enkel de werkzaamheden
uit die uitdrukkelijk beschreven zijn in de voor akkoord ondertekende offerte of in de
bestelbon. De klant verbindt zich ertoe om ons vrije toegang tot de bouwplaats te laten
gedurende de hele vereiste tijd voor de werkzaamheden.

3.3. Bij plaatsing door ons moet de bouwplaats voldoen aan het Veiligheids- en
Gezondheidsplan opgesteld op basis van het koninklijk besluit van 25/01/2001 betreffende
de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

ARTIKEL 4: PRUZEN- ANNULERING VAN BESTELLINGEN

4.. Onze prijzen (catalogussen, tarieven ...) worden ter informatie gegeven. De in onze
offertes vermelde prijzen zijn drie maanden geldig. Na die termijn kunnen ze worden
gewijzigd afhankelijk van de toename van de prijs van de grondstoffen of van elke andere
parameter die de verkoopprijs kan beinvioeden (arbeids-, brandstof-, en vervoerskosten,
belastingen, wisselkoers. . .). Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
drukfouten in onze catalogussen.

4.2. Alle wijzigingen die worden aangebracht aan bevestigde bestellingen zullen het
voorwerp zijn van een prijsaanpassing naar boven of naar beneden.

4.3. Indien er van onzentwege geen fout is gemaakt, heeft de annulering door de klant
van een nog niet uitgevoerde bestelling de betaling aan onze firma van een forfaitaire
schadevergoeding van 20% van het bedrag van de bestelling tot gevolg. De annulering
van een bestelling in uitvoering heeft de betaling aan onze firma van een forfaitaire
schadevergoeding van 70% van het bedrag van de bestelling tot gevolg, alsook van
100% van de diverse huurbedragen en prestaties aangevat door onze teams van
onderaannemers. Indien de bestelling reeds is verzonden, uitgevoerd of geleverd aan
de klant, dan is in ieder geval het volledige bedrag van de prijs verschuldigd. Dit alles
onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen.

4.4. Elke door de wet vastgestelde bestaande of toekomstige belasting, zoals de btw, de
douanekosten, diverse belastingen die voortvloeien uit een verkoop, zijn ten laste van de
klant.

ARTIKEL 5: BETALING- EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen zijn onze facturen contant
te betalen op onze zetel in Ghlin.

5.2. Wanneer de kredietsituatie van de koper verslechtert, alsook bij gebrek aan betaling
van één enkele vervallen factuur, behouden wij ons het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke
uitvoering van een opdracht, van de koper de waarborgen te eisen die wij geschikt achten
met het oog op de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen. De weigering
om daaraan te voldoen, geeft ons het recht om zelfs de in uitvoering zijnde opdrachten
volledig of gedeeltelijk te annuleren, zonder enige boete te onzen laste.

5.3. De goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling ervan. De klant staat

PRIJSOFFERTE

alle door deze goederen ontstane vorderingen op derden aan ons af (niet-limitatieve
voorbeelden: verzekeringsuitkeringen, vorderingen op derden in geval van doorverkoop

5.4. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal, van rechtswege en zonder
ingebrekestelling, bij wijze van strafbepaling een som verschuldigd zijn ten belope van
10% van de opeisbare bedragen, met een minimum van 250 EUR. Elke verschuldigde som
zal bovendien vermeerderd worden met verwijlinteresten ten belope van 1% per maand,
waarbij elke begonnen maand verschuldigd is. Bij gebrek aan betaling van een factuur op
de vervaldag worden alle andere vorderingen opeisbaar, zelfs indien ze niet vervallen zijn
en zelfs indien er termijnen werden verleend.

ARTIKEL 6: WAARBORG - AANSPRAKELUKHEID

6.1. Elke retour kan enkel worden uitgevoerd op onze voorwaarden, met voorafgaande
toestemming van onzentwege, naar onze maatschappelijke zetel.

6.2. Zelfs in geval van beroep op de waarborg en in alle gevallen van schade veroorzaakt
aan de klant beperkt onze aansprakelijkheid zich tot de rechtstreekse en voorzienbare
schade, met uitsluiting van elke onrechtstreekse schade (bij wijze van voorbeeld en niet
uitputtend: kosten, winstderving, derving van vergunningsinkomsten, meerkosten om een
gelijkwaardig product te bekomen ...). De van ons gevorderde schadevergoeding mag
nooit meer bedragen dan het in de offerte voorziene totaalbedrag excl. btw dat reeds
betaald is door de klant. Onze aansprakelijkheid is altijd uitgesloten in geval van schade
gezamenlijk veroorzaakt door een gebrek van onze producten en door een fout van het
slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.

6.3. De duur van de waarborg betreffende fouten en gebreken die aan het licht komen bij
het gebruik van de goederen is als volgt:

. Wanneer de klant voor beroeps- en/of handelsdoeleinden handelt, bedraagt de
waarborg zes maanden met ingang van de inbezitneming van de goederen door de klant,
voor zover de laatstgenoemde het gebrek per aangetekende brief aanzegt binnen vijf
dagen na de ontdekking ervan

. Wanneer de klant ten private titel handelt, buiten enig beroeps-/en of handelskader,
bedraagt de waarborg twee jaar met ingang van de inbezitneming van de verkochte
artikelen, tenzij een andere waarborgtermijn is overeengekomen of bepaald door de wet.
Om een beroep te doen op enige waarborg zal de klant het gebrek per aangetekende
brief aanzeggen binnen twee maanden vanaf de dag waarop hij het heeft vastgesteld.
De Belgische wetgeving en in het bijzonder de artikelen 1649bis tot 1649 octies van het
Burgerlijk Wetboek zijn dienaangaande van toepassing.

. De waarborg met betrekking tot de plaatsing alleen bedraagt twee jaar met ingang van
de oplevering van de werkzaamheden.

6.4. Er wordt geen waarborg gegeven in geval van niet-naleving van de technische
gebruiksspecificaties van het product waarvan de klant erkent volkomen op de hoogte
gesteld te zijn, of in geval van een niet-vakkundige aanwending door de klant of door een
derde. De klant erkent overigens dat hij het advies heeft ingewonnen van een architect en
garandeert dat de structuur van zijn gebouw en al zijn installaties, in de toestand waarin ze
verkeren bij de afsluiting van de overeenkomst, de aanwending van de door ons verkochte
en/of geplaatste producten toelaten.

6.5. DETANDT-SIMON NV gaat uitsluitend een middelenverplichting aan.

6.6. Elke schuldige tekortkoming van een partij in de nakoming van haar verplichtingen zal
de andere partij, na een ingebrekestelling die vruchteloos is gebleven gedurende 7 dagen
na de verzending van een aangetekende brief, een einde stellen aan de overeenkomst
per aangetekende brief via de post, onverminderd het recht om schadevergoeding te
eisen ter genoegdoening van de geleden schade. In geval van faillissement, vereffening of
insolventie van een partij kan de andere partij beschouwen dat de overeenkomst, zonder
formaliteiten en vergoeding, van rechtswege ontbonden is.

ARTIKEL 7: OVERMACHT

In geval van een onvoorziene gebeurtenis, een geval van overmacht, onafhankelijk van
de wil van DETANDT-SIMON NV (bij wijze van voorbeeld en niet beperkend: brand,
klimaatstoornissen, sociale conflicten bij leveranciers, onderaannemers of transporteurs,
beslissingen van de Belgische of buitenlandse overheid), die de uitvoering van haar
verplichtingen, zelfs gedeeltelijk, duurder, moeilijker of onmogelijk maakt, zal deze laatste
worden ontheven van haar verplichtingen, zonder enige schadevergoeding aan de klant.
De partijen zullen evenwel eerst trachten om loyaal te onderhandelen over een aanpassing
van de overeenkomst.

ARTIKEL 8: GESCHILLEN

8.1. Elke namens onze vennootschap aangegane verbintenis bindt ons alleen indien hij
afkomstig is van personen die daartoe gemachtigd zijn krachtens de statuten en statutaire
benoemingen gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad of van personen die
houder zijn van een bijzonder schriftelijk mandaat inzake de betreffende verbintenissen.

8.2. De onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. De in het Frans
opgestelde tekst zal rechtsgeldig zijn tussen de partijen en zal, in geval van verschillen of
interpretaties, voorrang hebben op de vertaalde tekst in elke andere taal.

8.3. De partijen komen overeen dat elk meningsverschil of geschil dat betrekking heeft op
de onderhavige overeenkomst of dat voortvioeit uit de interpretatie of de toepassing ervan
het voorwerp zal zijn van een bemiddeling. Daartoe verbinden de partijen bij de onderhavige
overeenkomst zich ertoe om deel te nemen aan minstens een bemiddelingsontmoeting door
een persoon met beslissingsbevoegdheid af te vaardigen. De bemiddelaar (erkend door de
federale bemiddelingscommissie) zal gekozen worden door de partijen.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking, alsook voor elke conservatoire maatregel, zal elk
geschil met betrekking tot de onderhavige overeenkomst, voor zover het betrekking heeft op
een professionele klant, naar keuze van DETANDT-SIMON NV, onder de bevoegdheid vallen
van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Bergen (Belgié) of van die van de
woonplaats (of maatschappelijke zetel) van de klant.

ARTIKEL 9: BETROUWBAARHEIDSVOORWAARDEN

Uw gebruikersnaam en uw paswoord zijn strikt vertrouwelijk. Wij raden u ten strengste aan
om uw gegevens aan niemand bekend te maken. ledereen die aan de hand van uw gegevens
inlogt, zal toegang hebben tot uw account, uw persoonlijke gegevens en uw financiéle
toestand.

Deze inlichtingen kunnen zonder voorafgaand bericht door ons gewijzigd worden, bezoek onze website voor de laatste versie.

We vestigen uw aandacht op het feit dat onze produkten afhankelijk zijn van de prijs van de grondstoffen en de ontwikkeling van de loonskosten.
De vermelde publieke prijzen kunnen daarom zonder voorafgaand bericht door ons gewijzigd worden.
De foto's vermeld bij de producten zijn niet contractueel.
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Detandt-Simon s.a. : Rue d’Herchies, 37 / B-7011 Ghlin (Mons)
N°vert : 0800 99 655 (depuis la Belgique)

0805 63 14 22 (depuis la France)
Tél. : +32(0)65 34 66 76 - Fax :+32(0)65 35 58 09

Général : contact@detandt.com

Commande : detandt@detandt.com

‘Cheminées - Ventilation - Accumulateurs thermiques



